VPON

3. Ambiente Grafico

3.1 Introducéo

V' P-408/412/416 pode ser configurado através de um controle remoto sem fio e/ou teclado como também
viamouse através do modo gréfico. Neste capitulo iremos falar a respeito do ambiente grafico com o uso
de mouse, o teclado também pode estar acoplado ao VPON neste modo, porém somente sera utilizado
para entrada de dados.

Visualizacéo local do ambiente gréfico:

Informacéo basica do
DVR
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Situacdo das Cameras

é > Configuraggo do Sistema

@ o ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ@ﬁg_’ Controle de Visualizagdo das

cameras
Telacheiae controle de I/O

Reproducéo de Videos

v

Informacéo basica do DVR: inclui data, hora, espaco em disco e situacéo de rede.

Situacéo das cameras:

R M
Cor Modo de gravagéo Cor Deteccdo de Movimentos
Cinza Sem sinal de video Cinza Sem deteccéo
Azul N&o esta gravando Amarelo |Movimento detectado
Vermelho |Gravagdo continua
G

Situacdo de cada Relé de entrada ou saida

Cinza Sem dete¢éo
Vermelho |Entrada ou Saida detectada

3.2 Painel de visualizagdo e monitoramento
Este painel permite a escolha de visualizagcdo das cameras a serem monitoradas e a havegacao entre elas.
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A. Selecional/4/6/7/9/10/ 13/ 16 cameras simultaneas para visualizagcao

B. Inicializaum ciclo de visualizag&o das cameras conectadas ao VPON (sequencial)
C. Avancgaou volta navisualizag8o das cameras

&

Clique neste bot&o para uma visualizagdo do video em telacheia.

Botao de tela cheia

Dois cliques no botéo direito do mouse alterna este formato para video normal.

3.3 Configuracao de video 6

Configura os parametros de qualidade de video para cada camera.

1. Primeiro escolha a camera que deseja configurar e coloque-a em tela cheia
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e > Seleciona cAmeras

> Configuracdo devideo/ 1/0 / POS

> Voltar apaginaprincipal / Telacheia / Configuracées

2. Precione o bot&o de configuracao de video @ e ajuste brilho, contraste, saturacao, cor e

qgualidade daimagem.

M —d om @
o AED
om —a—|

Brilho- Ajusta a luminosidade da camera
Contraste — Ajusta a diferenca entre as areas claras e escuras da imagem da camera
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Saturacado — Ajusta o montante de cores da camera sel ecionada.

Cor —Ajusta a cor predominante da camera selecionada.

Qualidade — Ajusta a qualidade da imagem para gravacdo e transmissdo.O padrdo é 80, recomendamos
gue néo utilize valores acima deste para ndo causar excesso de consumo de banda para transmisséo em
rede e excesso de espaco em disco para gravagao.

3.4 Botao l/O Q ou a

I 2 34 2 6878 9121 2131415 IE
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Quando um alarme é ativado €ele sera visualizado no painel de I1/0. Quando o botédo de I/O estiver somente
em coloragdo cinza, indica que o dispositivo de I/0 néo estd acoplado ao seu VPON.
Para alterar o status do GPO basta clicar encima do nimero correspondente do relé que deseja alterar.

3.5 POS @

Clicando no botdo POS voceé terd acesso a seguintes informacoes.

1. Primeiro altere 0 modo de visualizacéo paratela cheia.

2. Clique no botéo POS.

3. Os dados de transagdo POS irdo aparecer no quadro de visualizagdo POS.

VPON
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» Dados de transacdo POS

3.6 Controle de PTZ

Depois de configurar devidamente as cameras com recursos PTZ na area de configuracdo de cdmeras,
voceé podera fazer uso do painel de controle PTZ situado ao lado direito datela. Para utilizar este painel é
necessario primeiro escolher a camera que deseja controlar e coloca-la em modo de tela cheia.
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PTZ painel: Vocé pode gravar (preset) ou chamar (recall) uma determinada posicdo da camera, bem
como fazer zoom, alterar o foco eiris.
Preset — Salva uma posi¢do da camera (até 16 presets por camera)

Para gravar uma posi¢ao na camera:

1. Selecione a camera que deseja salvar uma posi¢ao (preset)

2. Ajuste: Zoom, Focus, Velocidade e posicéo que deseja.

3. Clique no botdo do nimero que deseja salvar 0 preset e logo apoés clique em PRESET

Recall - Move para as posi¢des gravadas.

) _zov 2 Zoom - Ajusta a distancia que se deseja visualizar

) Fos = Focus— Ajusta o foco dacamera

m Velocidade — Ajusta a vel ocidade de deslocamento dos movimentos PTZ da camera.

@ PTZ OSD - Acessa o menu de configuracdo da camera.

=
EX Auto pan — Habilitao Auto Pan da cdmera— configurar os trajetos da camera pelo menu PTZ OSD

“B4" Botao ok e "B’ cancelar sdo para serem utilizados durante as configuragdes de PTZ OSD e AUTO
PAN.

/ PAN TILT - Usado para a movimentacdo da camera.
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3.7 Visualizar gravacoes &

Clique neste bot&o para visualizar as gravagoes de seu VPON

VPON

Marca d agua

Calendario
@ ﬁ__’ Funcoes
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= EE r‘i—» Controle da visualizagéo do

video gravado

e e |

Forma de Visualizacdo

> Arquivo protegido

» Dados de informacao da gravacdo

1. Anotagdo 2.

=4

4. Mostragem por foto 5.

Visualizando um video gravado:

Passo 3: Selecione a cAmera.

Passo 2: Selecione a hora

Passo 4: V océ pode clicar em qualquer posi¢céo
de hora para visualizar a gravagdo

> Voltar a pégina principal

a

Log de alarme 3. Backup

Pesquisa por evento 6. Pesquisa por texto

| Passo 1: Selecione a data desejada

I
=
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[«c[z008]3] [« 10 3 Cores Significado

smlTwlTIFIS Vermelho [Possui imagem gravada
White N&o possui gravagao
Quadrado |Diade hoje
Laranja Dia selecionado para visualizar
gravacge

Proteger arquivo: clique na barra com o cadeado
para protegé-lo de sobreposi¢do de gravacéo no
método de gravacéo ciclicado HD.

[
>

I:!*'S!Tl':l"l IIIMI ISI t&ﬁl I:l I_IB.#:H'
¢E Clique paravisualizar gravacdo normal
:'ﬂ‘“ _» Clique paravisualizar deteccéo de movimentos
M3 —> Clique para visualizar alarmes
Status de gravacéo: Cllque em qualquer area para visualizar uma gravacao.

Seleciona cameras: habilita/desabilita a visualizagdo das cameras que desejar

1. Controles de visualizac&o do video gravado:

= o e
T

Voltar Adiantar Play Pausa Velocidade (1/8x ~ 4x)

Utilize + e — para aumentar ou diminuir a velocidade de reproducéo do video.

2. Botdes de visualizagéo:
Estes botdes permitem que defina a quantidade de cameras simultaneas que deseja visualizar.

e
:

Selecione 4/ 9/ 16 cameras As setas navegam para frente ou para tras entre as

cameras.
3. Ajusta de qualidade da imagem gravada:

Ao visualizar uma gravagdo, uma imagem pode ser reagjustada para facilitar a visualizagdo, utilizando o
menu abaixo:
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Brilho Contraste Nitidez Deslocamento Zoom Restaurar

2]
) e
4. Botéo de Status: =
O painel de Status indica respectivamente, gravacdes continuas, deteccdes de movimento e disparo de
alarmes (GPI).

A linhalaranjaindica 0 momento gque esta sendo executada a gravacao.

Vocé pode clicar em qualquer local da barra para executar um determinado trecho de gravagéo.

3.8 Anotag0es:

Os usuérios podem incluir anotagdes para associarem as gravagoes

Hrnk =50«

m— e Anotagoes:
Durante um playback (visualizac&o de gravagédo) o
usuario pode clicar em anotacéo. E dentro do
guadro de anotacéo clicar em “ Add” para adicionar
uma nota sobre esse trecho de forma afacilitar a

busca quando assim desegjar.

P . _ e Para visualizar um trecho com anotagéo, basta
mur [ieafes Cad. %

AG e e e 21 ue escolher qual anotagéo deseja acessar e clicar em
zap PLAY.

Loy

E

3.9 LogdeAlarmes

Todo alarme seraincluido no log incluindo Detecgdo de movimentos, Relés (GPIO), Erro de disco (hd),
perda de sinal de video e eventos POS. O usuario pode visualizar o trecho que deseja através de duplo
clique no item do log.
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Se 0 seu DVR estiver equipado com DVD/RW, CD/RW ou Discos rigidos USB ou Pen Drives, utilize

3.10 Coépiando arquivos para midias externas

este botdo para gravar imagens nestes dispositivos.
Selecione o trecho que deseja gravar e escolha o dispositivo em que deseja fazer essa gravagéo.
Nota: O DVR levara alguns segundos para identificar o dispositivo externo para backup.

3.11 Mostragem por fotos

V océ pode obter mostragens em fotos de um determinado periodo para facilitar alocalizacéo de uma
gravacao desgja.

1. Selecione acamera e o periodo que deseja a mostragem.
Thurr bnell Creveser
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2. Usando a mostragem vocé podera ampliar ou reduzir o tempo de mostragem até obter o exato momento
desegjado e entédo executar o video.
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Metodos de mostragem:
A primeira mostragem é dividida em horas, ou seja, € mostrado o primeiro quadro de cada hora.
Escolhido um quadro (uma hora determidada) com zoom, uma segunda mostragem e feita e é dividida em

16 quadros dentro da hora escolhida, e se novamente outro quadro for escolhido, mais 16 partes de
mostragem dentro deste periodo sera aberto.

C

Pesquisa uma lista de arquivos gravados para uma evento especifico de detec¢do de movimento ou um
disparo de alarme dentro de um intervalo de tempo.

3.12 Pesquisa por evento

Pesquisando por disparo de alarmes:

1. Tipo de selegdo: Escolhaum alarme GPI 1~16.
2. Escolhao intervalo de tempo que deseja.

3. Clique ok para a pesguisa.
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4. O resultado serd mostrado como a seguir:
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Resultado anterior / Resultado posterior / Lista de resultados / repetir

Pesquisa por deteccdo de movimentos:

1. Tipo de pesquisa: Detecgao de Movimentos, escolha o intervalo de tempo

2. Clique ok para a pesquisa.

Sgars by Event
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3. Escolha a érea que deseja checar a deteccéo de movimentos da gravacéo.
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SE

4. Clique ok parainiciar a pesquisa.

5. O resultado sera como mostrado a seguir:
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Resultado anterior / Resultado posterior / Lista de resultados / repetir

3.13 Pesquisa por texto @

Pesqusa arquivos gravados que contenham informacdes de transacdo POS com um determinadao
TEXTO.
1. Selecione 0 método de pesquisa, escolha o intervalo de tempo e as cAmeras que deseja pesquisar.
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2. O resultado serd como mostrado a seguir:
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Resultado anterior / Resultado posterior / Lista de resultados/ repetir / Mostra dados POS

Nota : Clique em para voltar alista de itens pesquisados
Latc 7 | e | Ao |5
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3.14 Voltar a pagina anterior

Para a execucdo de uma gravacgao e volta a pagina anterior.

3.15 Configuracéo do sistema @

A configuracdo do VPON é divida em: Configuragdo do sistema, Configuracdo de gravacoes, Alarmes e
Deteccdo de movimentos.
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Esta se¢do mostrara cada divisdo da se¢do de configuragéo.

3.15.1 Protecéo por senha:

Para proteger o acesso de seu VPON, nesta secdo torna-se possivel ainsercéo de senha para administrador
e usuério, inclusive com o tempo de auto protecdo por senha ou se deseja que seja ativada a senha
imediatamente.
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Caso vocé nédo tenha um teclado conectado ao seu VPON, basta dar um duplo clique no campo que
deseja preencher e um teclado virtual ira aparecer. Utilize o mouse para navegar neste teclado e
clique em ENTER quando concluir. Veja abaixo exemplo:

rEul =y |udrr|i'|
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3.15.2 Video:
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B el el
Padréo de video: selecione o tipo de sinal de video da cdmera em questéo, a opgdo AUTO procura
automaticamente o padrdo de video da camera caso vocé ndo tenha certeza.
Brilho, Contraste, Cor e Saturacdo: permitem o melhor ajuste de qualidade, nitidez, luminosidade e
cores da camera sel ecionada.
Qualidade: Ajusta a qualidade da imagem para gravacao e transmisséo.O padréo é 80, recomendamos
gue nao utilize valores acima deste para ndo causar excesso de consumo de banda para transmissdo em
rede e excesso de espaco em disco para gravacao.
Compresséo: Habilita o modo de compressdo para gravacao, isto estende o nimero de imagens gravadas
no seu disco, porém pode comprometer a qualidade da imagem. Uma opg¢do para consumir o0 minimo de
disco é a utilizagdo do protocolo H.263.
Auto Ganho: habilita afuncéo de corregdo de ganho de video.
Espelhamento Horizontal: inverte aimagem da camera no sentido horizontal.
Espelhamento Vertical: inverte aimagem da camera no sentido horizontal
M aximo conexdo: limita o nUmero de acessos via rede a essa camera, 0 nUmero zero determina que o
acesso éilimitado
Maximo de banda para essa camera: limitaqual o nimero maximo de BY TES por segundo para acesso
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total a essa camera

Maximo de banda para cada conexdo a essa camera: limita qual o nUumero maximo de BY TES por
segundo para acesso a cada conexao a essa camera

Marca dagua: inclui marda dagua nas gravagoes.

Display Local: desabilita a visualizacdo da cAmera em modo local, mas grava se necessario

PTZ: escolhe o modelo de PTZ/DOME a ser utilizada. Caso ndo encontre o modelo desejado entre em
contato com o suporte VPON.

PTZ velocidade: seleciona a velocidade de comunicacéo da camera

PTZ time out: representa o tempo de resposta a comandos enviados a camera

PTZ ID: indica o enderego de cada camera.

Resolucgédo: Seleciona aresolucao de gravacao para esta camera: 320 x 240 ou 640 x 480 pixels por
polegada.

Copiar configuracado para : Cépia as definic¢des/configuracdes desta cAmera para outras, aten¢éo quanto
ao |D das cameras que receberem uma copia da cdmera em questéo, havera necessidade de ajustar os
demaisiID’s.

3.15.3 Entrada de video:
V océ pode mapear as cameras fisicamente instaladas em determinadas posi¢des para outra posi¢do |6gica,
ou seja a camera instalada no canal de entrada 1 podera ser a cdmera 5 no VPON.
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3.15.4 Discos:

Use este menu para configurar os discos que o VPON ird utilizar para gravagéo, caso ndo haja nenhum
disco fisicamente instalado em seu VPON vocé podera incluir discos NFS (Network file System), ou sgja,
discos instalados em outros servidores ou unidades de gravag&o remota (storages, ou network appliances).
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3.15.5 SaidadeTV:

Use esta tela para configurar a saida de video de seu VPON. E possivel utilizar um monitor de video VGA
ou saidas anal 6gicas/digitais para TV (de acordo com cada modelo de VPON os tipos de saida séo
distintos).

Nesta mesma tela é possivel configurar o modo de visualizago ciclica de video (seqliencial de video) que
podera ser ativado durante a visualizagéo local conforme item 3.2 B deste manual.
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Nota: Cuidado ao eleger o tipo de saida de video, pois caso seja configurado para uma saida de video ndo
disponivel, vocé tera dificuldades para voltar a configuracéo adequada.

3.15.6 Texto nas cameras
Este menu permite que seja incluido naimagem de uma camera um texto de acordo com sua necessidade,
este texto pode ser o nome do local onde esta instalado esta cAmera ou uma referéncia que facilite a

identificacdo da mesma. O campos X e Y referem-se a posicao horizontal e vertical respectivamente,
dentro do quadro da imagem.
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3.15.7 GPIO

GPIO (General purpose input output) significa Entradas e Saidas de uso geral, trata-se de relés sécos
conectados ao VPON que permitem estar conectados a outros dispositivos e receber sinais (entradas) e
monitorélos bem como alterar condic¢des de saidas (ligar ou desligar dispositivos el etro-el etronicos).
Alguns dispositivos de entrada precisam ser configurados como NC (normally closed) normalmente
fechados, ou seja, com o contato fechado ou NO (normally open) normal mente abertos ou desligados para
gue se possa perceber a alteracao de estado do mesmo, enquando os dispositivos de saida podem ser
configurados como Ligados ou Desligados.
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3.15.8 TCP/IP

Neste menu configura-se todos os enderecos de rede de seu VPON, contate o administrador de rede de

sua empresa ou do provedor de Internet para obter os detalhes de enderecos I Ps que deverédo ser
configurados.
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3.15.9 Usuérios:

Use esta érea para configurar o nome e senha do administrador, bem como o usuario comum de acesso.

Vocé poderé cadastrar até 256 usuarios adicionais e dar-lhes permissdes de acordo com suas necessidades,
caso ndo use o usuario comum que esté localizado abaixo do administrador, entdo repita o nome e senha
do administrador neste campo, pois deixa-los em branco significa que ndo havera necessidade de

autenticacao para 0 usuario comum, permitindo acesso restrito a qualquer um que digite o IP deste
VPON.

O usuério comum tera acesso somente a videos on-line e arquivos gravados.

SSIR SELN | Secort ek |ﬁulnm' |rv1:|1 27 Jetecior |

wearanrd ez el = =
Ao Al

e gl

DMz vs Ao Harre RS OHITOF | 5
s Dol

SED Tos Bt R T L RS o W |
H L

TP e Man e WVEER DNITOF &l

TRt A D

0 dlo | =
Heeal ‘oo

Swatern T

el inw bl e Jszrs | "l
5P N

Tl Jairc

="iU' lng B 2de - =
Alezcil

STR Sctu: . G M |

| -

Swskem 0 Hand I<lia |
Slzen |y .-

-

G I
v |

25



VPON

3.15.10 Audio

Nesta secdo € possivel configurar as entradas (nUmero de entradas de acordo com cada modelo de VPON)
e saida de audio, também pode-se fazer um teste de audio criando um loop entre o microfone e a caixa de
som instalados em seu VPON e assim saber ser ambos estéo ok.
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3.15.11 Portas seriais:

As portas serias sdo usadas para conectar com cameras PTZ/DOME, Modems, Relés e Modulos de
captura de texto para solucdo POS. De acordo com o tipo de uso das portas seriais equipamentos e
conversores adicionais tornam-se necessarios (verifique junto ao seu fornecedor VPON). O nimero de
portas seriais disponiveis em cada modelo de VPON podem ser diferentes, caso necessite de portas seriais
adicionais também é possivel sua expansdo através de cabos conversores (verifique junto ao seu
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3.15.12 Informagéo Sistema:
Use este item do menu para visualizar informagdes sobre versdo, uso de disco, enderecos TCP/IP.
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3.15.13 Data/Hora:
Configure data, hora e o fuso horério de sua localidade (Greenwich Mean Time)
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3.15.14 Provedor:

Se esta conectando-se a internet através de modem e provedor, configure nesta area os dados fornecidos
por seu provedor de acesso.
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3.15.15 Servidor de registro:

Se vocé esta utilizando I P dinamico, vocé pode eleger um outro VPON para registrar os I Ps que obtiver
durante suas conexdes a Internet. Através deste servidor de registros vocé podera localizar e acessar seu
VPON através do nome de seu VPON ou do MAC address dele. O padrao pré-configurado em seu VPON
€ o do servidor publico daVPON.

Syslen Su a2 iRGane GRLE |f~|am’ |ru1.-:1 T MRt |

Passwore Prowca,
sl Ficglsiy Szrecr
widcc Inpt,
I ks A regis renl oLk 5]
T Skpin
O Tel
S g o] B ool =
TS S
Aczount
Epdia

=TT= Fur 1

El

sere | 'ars
Srdlar e
L olos| e

=y
Fa-- wmbkzde

Alger b

[7= Sel .
licrnse
Senkzr Lok,
Slar 1oy

¥ e I ]

3.15.16 Modo de operacao:
Neste menu escolhe-se 0 modo de operacéo de seu VPON tanto quanto ao tipo de conex&o: rede ou
prodevor, como o tipo de operacao: Controle remoto sem fio ou Mouse.Quando no modo provedor o

VPON irafazer a discagem a um provedor conforme configurado no item PROVEDOR, porém néo perde
suas funcionalidades e acesso via rede local.

28



VPON

Guetelr ek | Fox-d fo e A | BAe jore Foaalsdinm |

Fagsnned Fonlem

W -l limir =3 bdrde

" odeEn an

Lilsks “odc Pz o = =l
MLl o2l [r+ iz -

haly e -

HP
o

Ftel uia 11y

EW H13

saral Farts

Zwsc n Info

1 rtlime

M 2w ep |
_lezazs
Aymnnlog
AT NG

¥ Zarccl oy |

3.15.17 Compactagao:

H.263: Tamanho dos quadros (frames) pequenos e ideal para transmissdo remota.
MPEG4: Melhor qualidade de video com quadros pequenos.

JPEG: Boa qualidade de video com tamanho de quadro grande.
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3.15.18 NTP:

Network Time Protocol (NTP) Protocolo de servidor de tempo, utilizado para sincronizar VPONs a um
servidor e manter correto o tempo dentro de toda uma rede de servidores. Solicite ajuda do administrador
de rede de sua empresa.

29



VPON

Sl Sl | liscoed Sod p |;~Iam’ |ru1-:-l an L'aan an

Fooegcd Toolzon [
e = = Setua
e zo -k
“limn% | racde £ S '
BRI i |
SE T
S HE we Ipl1 25 ssECiu j
i PYIP
Arinre
. dic Ip1 ZElsseciu =]

o il =zl Tasl & Zovg Tast

FwsElr Inlo

LTI
1312

Sieg, Wy
Arwing: e

A ot

PcizdiHowr | ]

M ST DSanem “dil .. |

L maaze
Jwswar Loy
Sz Loy

X Zo-oc o

3.15.19 Informagéo de licengas:
Existem 2 maneiras de obtencéo de licencgas para VPON: (Para POS SOLUTION)
1. Licenca através de chaves via conector, dispositivo fisico que dispensa a insercéo de chaves nesta
secéo de configuracéo e;

2. Licencas através de chaves de ativagdo, que estdo distribuidas em 3 niveis:

Nivel 1: Single POS unit — pode conectar-se a apenas 1 dispositivo de captura de texto.

Este nivel ndo precisa de chave, ja vem ativado a partir do firmware 1.4
Nivel 2: 4 POS units - Pode conectar-se a até 4 dispositivos de captura de texto.
Nivel 3. Full functions — Pode conectar-se a até 16 dispositivos de captura de texto.

Nota: A licenca a seguir € apenas um exemplo, cada VPON necessita de um nimero proprio de
licenca.

Como Inserir umalicenca:
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Inclua sua licenga obtida pelo distribuidor VPON no campo LICENCA
NOTA: Caso vocé ndo tenha um teclado conectado ao seu VPON, basta dar um duplo clique no campo

gue deseja preencher e um teclado virtual ira aparecer. Utilize 0 mouse para navegar neste teclado e
clique em ENTER quando concluir. Veja abaixo exemplo:
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3.15.20 Compartilhamento de rede:

Usuarios podem acessar e copiar arquivos gravados no VPON através de outros microcomputadores com

Windows através desta funcéo.

1. Habilite afunco COMPARTILHAMENTO de seu VPON

3. Cheque com o administrador de rede e inclua os dados do | P do servidor WINS de sua rede bem como
0 nome de grupo da rede Windows e do servidor VPON para esta rede.

Atencdo: N&o use caracteres como: ¢ aafi _/ nos nomes de grupo e do servidor VPON
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3.15.21 Log do sistema:

Todas as operagOes a atividades do sistema VPON seréo registradas e poderdo ser acessadas neste menu.
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3.15.22 Logs de alarme:
Todo alarme serdincluido no log incluindo Detec¢@o de movimentos, Relés (GPIO), Erro de disco (hd), perda
sinal de video e eventos POS. O usuario podera acessar os logs de acordo com a data desejada.
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3.15.23 Arquivo de configuracéo:
O usuario podera exportar ou restaurar todas as configurages de um VPON através deste menu.
Exportando/Importando uma configuragéo:
1. Conecte um flash USB (Pen drive) na porta USB de seu VPON, ele serd automaticamente detectado.
2. Select backup section and click a device, which is shown in the field.
3. Eleger se desgja salvar ou restaurar um backup dos arquivos de configuracao
4. Fazer agravacdo ou leitura do arquivo escolhido
* O formato padréo de gravacdo dos arquivos de configuracéo é:
vpcfg_nomedovpon_finaldoMac.Address.bin
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3.15.24 Configuragdo Padrao:
Use esta opcéo para voltar o VPON as configuracdes originais de fabrica.
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3.15.25 Atualizagéo de firmware:

Utilizado para atualizacéo de verséo de firmware via operagéo local, necessario um CD/DVD ou pen
drive paraleiturado firmware.
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3.15.26 Reinicializar:
Usado paradesligar ou reinicializar o DVR.
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3.16.1 DVR setup
Gravacédo Ciclica— sobrepde as gravacdes mais antigas ao encher o disco, exceto as marcadas como
protegidas.
Parar ao encher — Parade gravar ao encher o disco. O sistema ira avisar que o disco esta enchendo
a partir de 80% de espaco consumido no HD.
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3.16.2 Gravagéo:

Utilize este menu para inserir agendas de gravagdo a seu critério, é possivel criar até 16 agendas e eleger a
gravacao priorizada caso algum alarme ou deteccdo de movimento seja detectado.
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3.16.3 Gravacao por GPI
Usado para gravar diante de recebimento de alarmes ou sensores, exemplo: um sensor conectado na porta
de entrada de sua empresairainiciar a gravacao da camera 3 que refere-se a este local.
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3.16.4 Pré-alarme

Use esta opcédo para definir quantos quadros deseja que o VPON grave ANTES de algum evento, o
maximo para cada camera é de 300 quadros.
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3.17.1 Alarmes

V océ escolher nesta secéo de configuracéo qual a acéo que o VPON devera tomar mediante o disparo de
um alarme (Deteccéo de Movimentos, Perda de sinal de video, Entrada de alarme GPI, Pouco espaco ou
erro no disco rigido ou evento POS) entre elas estdo: Envio de e-mails, Mensagem em tela, chamadas de
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* Beeps
o Emails
o Chamada de voz:

Uma mensagem de voz pode ser gravada usando a entrada de microfone e pode ser ouvida
via a saida de audio do proprio VPON

Até um total de 60 gravacdes de voz podem ser inseridas no VPON para os mais diferentes
tipos de eventos e alarmes e dois numeros de telefone para cada chamada configurada.

As mensagens gravadas deverdo estar entre 5 e 10 segundos de duragéo

Havera 3 segundos de siléncio entre o atendimento de uma chamada de voz feita pelo
VPON e o inicio da execugdo da mensagem gravada.

As chamadas de voz feitas pelo VPON e atendidas por secretarias eletrbnicas, sdo
consideradas como chamadas efetuadas com sucesso.

Tons de discagem ou resposta de telefones fora de padrdo ndo sdo interpretadas por esse
recursos.

* Eventos POS:
O usuério podera especificar uma palavra para que dispare um alarme quando esta for detectada pela
solucéo POS. E possivel ainclusdo de até 20 palavras para serem detectadas na solucéo POS.
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3.17.2 Configuracdes de tipos de alarmes e suas acgoes:

SeslEr SElup | Fesord S=l_c Soarr | dolo- Zekect on |

AF1 Al ]
waFl =1 =
Smc Ppane Low —
_n.-._; 5 EweErl LA L T T ||
L, T E I E
L = [ E I E
—uup B
Sas THE I EEE
= (O S T S F
W zeo Pop.= I R
as = o ]
B oa-azl PRl |
Alarme de deteccdo de movimentos:
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Alarmes de perda de video:
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Pouco espaco em Disco:
Este recurso é usado quando se opta pelo tipo de gravacdo: “ Parar ao encher” e informa ao usuario
guando j& existe pouco espaco no disco rigido.
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Erro de disco:

Caso haja algum tipo de problema de gravagado, problemas de acesso ao disco rigido, as seguintes opcdes
poder&o ativar alarmes.
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Eventos POS.
Escolha as acfes que deseja que o VPON tome caso uma das palavras incluidas na se¢édo de
configuracgdes de alarmes for encontrada em uma transagéo POS.
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Deteccdo de movimentos:

1. Cémera: Selecione a camera que deseja configurar

2. Habilita ou desabilita a deteccéo de movimentos

3. Sensibilidade: ajusta o nivel de sensibilidade da detec¢éo de movimentos

4. Utilize o mouse para marcar 0s quadros ou uma area de quadros que deseja que detecte
movimentos. Utilize os botdes direito e esquerdo do mouse para marcar e desmarcar 0os quadros.
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