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Plustek NVR 4200Vは公共交通機関向け
のアプリケーション用に特別に開発されたモ
バイルネットワークビデオレコーダーです。車
両からの振動や外部温度の変化に耐えうるこ
とは勿論のこと、長寿命、メンテナンスの少な
さ、高い信頼性をも備えています。タクシー、
バス、列車、市電、リムジン等あらゆる公共交
通機関の監視システムとしてお使いいただけ
ます。

乗客に安全な環境を提供するだけでなく、
Plustek NVR 4200Vはモニターでコマー

シャルを放映することができ、マーケッティン
グの役割を担うこともできます。監視のための
IPソリューションへの投資が交通機関の運行
に広告収入をもたらします。

Plustek NVR 4200Vはパニック／システ
ムアラーム、GPSのポジション情報の処理、
SMS経由で位置座標の送信、パワーマネージ
メントのタスクをこなしながら最大60コマ／
秒で4台のカメラまで複数録画することがで
きます。
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System Requirements   
IBM Compatible PC, with Pentium III  1G or faster CPU / CD-ROM Driver / one 
available USB Port / 256 MB RAM (512 MB or higher recommended) / 800 MB free 
HDD space (1G or larger recommed) / High Color graphic card ( VGA or higher) / 
Microsoft Windows 2000, XP, Vista/ Internet Explorer Version 6 and Above

2009 by Plustek Inc.All registered trademarks are the property of their respective owners.

Support Axis IP camera

主な特徴
• 分散管理システム
• 高速録画
• デュアルバックアップモード
• 週間スケジュール録画予約
• オートIPシステム
• 運行中のひどい振動への耐性
• 堅牢、スプリングクッションを用いたハウジングにより振動のひどい環境下でのデ
ィスク寿命を延長

• アクティブクーリング／ヒーティングにより大きな外気温度変化の於いてディスク
を保護
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ソフトウエアアプリケーション
コミュニケーションプロトコル

ソフトウエアAP

TCP/IP / HTIP (ウエブサービス) / UPnP (IGDを探しバーチャルサーバーを開くた
めに使用) / SNTP (時刻及び日付) / DHCP Server/Fixed IP (WebカムLANポー
ト用) / DHCP Client/Fixed (NVR用) / TFTP (アップグレード用) / CLI (工場で
のデバッグ用) / SMTP (アラーム通知用) / FTP Client/sever (アラーム通知用) / 
DDNS (ベンダーに依存)

モーションJPEG完全録画 / タイムスケジュール / システムチェック / 同時録画用ク
アッドモード / プレイバック / NVR APサーチ / バックアップAP / モーション検知
マルチラングエージ / アラームトリガードFTP / アラーム前／後録画 / 4-CHビュー
イングシステム / 60 fps per VGA: 640x480 hi-quality / 120 fps per CIF: 
320x240 hi-quality, and 120 fps per QCIF (QQVGA) 160x120 hi-quality

仕様
CPU:  ARM 9ベースCPU
インターフェイス:  10/100 Mbpsイーサネット
 ４ x LANポート：ＩＰカメラ用
 1 x LAN/WANポート：NVR用
ハードディスク： 1 x SATAインターフェイス
メモリー：  8Mフラッシュ／64 MB DRAM
表示：  7 x LED ４ｹ＝ウエブカム接続状態、
 1ｹ＝LAN/WAN、1ｹ＝ハードディスク、1ｹ＝電源
電源： 電源スイッチ／ボタン
 外部電源： 24VDC
 内部電源： 12VDC
リセット： リセットボタン（工場出荷時設定）
外形寸法:  304mm (W) x 210mm (D) x 108mm (H)/(12x8x4 inch) unit only（本体のみ）
温度:  -10ﾟC to +60ﾟC 
振動： ランダムバイブレーションテスト
  標準：ISO16750-3準拠
  テスト加速：1.5G(m/S2)
  システムの状態：動作モード
 サインバイブレーションテスト
  テスト加速：5G
  システムの状態：非動作モード


