
Convision M1600 Plus Serie
8-16 Kanal Digital Video Rekorder

8-16 Kanal DVR mit Echtzeit Motion Detection

Advanced MPEG-4 Kompression / 200fps

25 x Aufzeichnungskapazität verglichen mit Time Lapse Rekorder

Alarmierung/Aufzeichnung/Wiedergabe/Fernkonfiguration

Videofernübertragung - Live und Wiedergabe

Backup - CD-R/RW / DVD-R/RW / USB und Netzwerk

Central Management System Software mit Flurplänen

Embedded Linux im Flashrom
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Convision M1600 Plus Serie
8-16 Kanal Digital Video Rekorder

Ihr Fachhändler:

 

System

Betriebssystem

Videoeingänge

Videoausgänge

Videoformat

Kompressionsverfahren

Benutzeroberfläche

Sicherheit/Zugriffsschutz

Watchdog

Live Modus

Bildrate

Auflösung

Multiplexer

Anzeige des Festplattenstatus

Video Loss Erkennung

Aufzeichnung

Auflösung

Aufnahmegeschwindigkeit

Festplattenkapazität

Aufzeichnungsmodi

Datenformat

Fernübertragung

Netzwerkanschluss

Überwachung

Wiedergabe

Download und lokale Wiedergabe

Alarm Funktionen

Alarmeingänge

Alarmausgänge

IO und Kameraverbindungen

Weiteres

Backup

Schnittstellen

Dome-Unterstützung

Leistungsaufnahme

Abmessungen

Gewicht

Temperaturbereich

Embedded Linux

16 BNC 

1 VGA, 1 Videoausgang

PAL/NTSC

MPEG-4

Grafische Benutzeroberfläche, Internet-Browser, CMS

Benutzerverwaltung

Software- und Hardware-Watchdog

200fps (12fps/cam) PAL

1024x768

1/4/6/9/12/16

Ja

Ja

320x240/640x480

200fps (12fps/cam) PAL

80GB - 1Tbyte

Motion Detection, Ereignisse, Zeitpunkt, Langzeit

Aufnahme mit Zeit und Datum

10/100 Mbit Ethernet/Modem/DSL

Internet Browser, CMS

MPEG-4/JPEG via Internet Browser

Ja

4-16 NC/NO 

4-16 NC/NO

1-1, 1-n, n-1, n-n

Wechselplatte, DVD-R/RW, Netzwerk, USB-Speicher

2x RS232

Aktuelle Liste unter www.convision.com

Convision M1600 Plus: 320W

W: 440mm, H: 176mm, D: 540mm

Convision M1600 Plus: 22Kg
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