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Vigor2600 Vigor2600X Vigor2600We Vigor2600W
Router ADSL * * * *
Annex A/Annex B *I* I WA I
Backup ISDN — * — *
Wireless AP — — * *

La serie Vigor2600 € una soluzione di accesso a Internet per la vostra LAN che offre la possibilita di
navigare in rete in modo condiviso e in piu garantisce altre funzioni come sicurezza, VPN e supporto
multimediale, il tutto in un'unica soluzione.

LED Indicatori e Ogni prodotto della serie Vigor2600 serie ha pannelli frontali e

pannelli posteriori posteriori diversi; prima di installarlo € bene capire il loro
funzionamento. Le seguenti sezioni descrivono le caratteristiche di
ciascun modello.




Vigor 2600

ACT

ON

ADSL
LINE DATA P1

P2

Factory

DC5V P4 P3 P2 P! ADSL Reset

Led Indicatori

Descrizione

ACT (Activity)

Lampeggia quando il router viene alimentato e funziona correttamente

Ci sono quattro Led sotto alla barra di utilizzo della larghezza di banda. Da sinistra a
destra indicano l'utilizzo della banda, da basso a elevato

ADSL

LINE Accesa quando la rete Adsl € settata correttamente

DATA Lampeggia quando i protocolli DSL iniziano la comunicazione. La luce

rimane accessa finché € possibile trasmettere dati

LAN

Indicatori LED bicolore: giallo indica che la porta &€ connessa a 10Mbps, verde indica
che la connessione € a 100Mbps

P1, P2, P3, P4

Accesi quando la rete & connessa correttamente. Lampeggiano quando pacchetti
Ethernet passano attraverso la porta switch

Pannello posteriore

Descrizione

PWR

On accende il router, Off o spegne.
Soltanto I'alimentatore fornito con il router pud essere connesso al jack DC 5V

DC 5V Per connettere il Vigor 2600 al suo alimentatore
P1, P2, P3, P4 Porte switch a cui connettere i PCs
ADSL Per connettere il router alla linea ADSL

Factory Reset

Serve per impostare nuovamente i settaggi di fabbrica. Mentre il router & connesso (Act
led lampeggiante) premere il tasto e attendere per piu di cinque secondi. Il Led ACT
inizia a lampeggiare velocemente, quindi ripremere il tasto. Il router si riaccendera con
la configurazione di default.




Vigor 2600X

ISDN
B1

ACT LNK

ON

OFF

ADSL
LINE DATA

_ _ ; DrayTek

Factory

DC5V P4 P3 P2 ] ADSL ISDN Reset

Led Indicatori

Descrizione

ACT (Activity) Lampeggia quando il router viene alimentato e funziona correttamente
ISDN LNK Acceso quando la rete ISDN é settata correttamente.
Nota: per alcune borchie NT-1 il led lampeggiante ISDN potrebbe
spegnersi se la linea ISDN non ¢ in uso. Quando il router fa il dial up o
risponde ad una chiamata il led si riaccende nuovamente
B1 Accesa quando c'é una connessione remota attiva sul canale ISDN BRI
B1
B2 Accesa quando c'é una connessione remota attiva sul canale ISDN BRI
B2
VPN Acceso quando VPN ¢ attivo
LINE Accesa quando la rete Adsl € settata correttamente
ADSL DATA Lampeggia quando i protocolli DSL iniziano la comunicazione. La luce
rimane accessa finché € possibile trasmettere dati
LAN Indicatori LED bicolore: giallo indica che la porta & connessa a 10Mbps, verde indica
P1, P2, P3, P4 che la connessione viaggia su 100 Mbps.

Accesi quando la rete & connessa correttamente. Lampeggiano quando pacchetti
Ethernet passano attraverso la porta switch

Pannello posteriore

Descrizione

PWR

On accende il router, Off lo spegne.
Soltanto I'alimentatore fornito con il router pud essere connesso al jack DC 5V

DC 5V Per connettere il Vigor 2600 al suo alimentatore

P1, P2, P3, P4 Porte switch a cui connettere i PCs

ADSL Per connettere il router alla linea ADSL

ISDN Da connettere ad una borchia ISDN esterna NT o NT-1

Factory Reset

Serve per impostare nuovamente i settaggi di default. Mentre il router & connesso (Act
led lampeggiante) premere il tasto e attendere per piu di cinque secondi. Il Led ACT
inizia a lampeggiare velocemente, quindi ripremere il tasto. Il router si riaccendera con
la configurazione di default.




Vigor 2600W

ISDN
ACT  LNK B1

B2 WLAN LINE DATA Pl P2 P3 P4

R DrayTek

L OFF Factory——|
DC5V P4 P3 5 Pl ADSL ISDN Reset
Led Indicatori Descrizione
ACT (Activity) Lampeggia quando il router viene alimentato e funziona correttamente
ISDN LNK Acceso quando la rete & settata correttamente.
Nota: per alcune borchie NT-1 il led lampeggiante ISDN potrebbe
spegnersi se la linea ISDN non é in uso. Quando il router fa il dial up o
risponde ad una chiamata il led si riaccende nuovamente
B1 Accesa quando c'e una connessione remota attiva sul canale ISDN BRI
B1
B2 Accesa quando c'e una connessione remota attiva sul canale ISDN BRI
B2
WLAN Acceso quando la LAN wireless & pronta
LINE Accesa quando la rete Adsl € settata correttamente
ADSL DATA Lampeggia quando i protocolli DSL iniziano la comunicazione. La luce
rimane accessa finché & possibile trasmettere dati
LAN Indicatori LED bicolore: giallo indica che la porta &€ connessa a 10Mbps, verde indica
P1, P2, P3, P4 che la connessione viaggia su 100 Mbps.

Accesi quando la rete & connessa correttamente. Lampeggiano quando pacchetti
Ethernet passano attraverso la porta switch

Pannello posteriore

Descrizione

PWR

On accende il router, Off o spegne.
Soltanto I'alimentatore fornito con il router pud essere connesso al jack DC 5V

DC 5V Per connettere il Vigor 2600 al suo alimentatore
P1, P2, P3, P4 Porte switch a cui connettere i PCs

ADSL Per connettere il router alla linea ADSL

ISDN Da connettere ad una borchia esterna NT o NT-1

Factory Reset

Serve per impostare nuovamente i settaggi di default. Mentre il router & connesso (Act
led lampeggiante) premere il tasto e attendere per piu di cinque secondi. Il Led ACT
inizia a lampeggiare velocemente, quindi ripremere il tasto. Il router si riaccendera con
la configurazione di default.




Vigor 2600We

L DrayTek

ACT |lllllllllllll WLAN LINE DATA Pl P2 P3 P4

Factory———
DC5V P4 P3 P2 P! ADSL Reset

Led Indicatori Descrizione
ACT (Activity) Lampeggia quando il router viene alimentato e funziona correttamente
Ci sono quattro Led sotto alla barra di utilizzo della larghezza di banda. Da
M_!!_l sinistra a destra indicano I'utilizzo della banda, da basso a elevato
WLAN On quando la LAN Wireless €& pronta
LINE Accesa quando la rete Adsl & settata correttamente
ADSL DATA Lampeggia quando i protocolli DSL iniziano la comunicazione. La
luce rimane accessa finche € possibile trasmettere dati
LAN Indicatori LED bicolore: giallo indica che la porta € connessa a 10Mbps, verde
indica che la connessione € a 100Mbps
P1, P2, P3, P4 Accesi quando la rete & connessa correttamente. Lampeggiano quando
pacchetti Ethernet passano attraverso la porta switch
Pannello Descrizione
posteriore
PWR On accende il router, Off lo spegne.
Soltanto I'alimentatore fornito con il router pud essere connesso al jack DC 5V
DC 5V Per connettere il Vigor 2600 al suo alimentatore
P1, P2, P3, P4 Porte switch a cui connettere i PCs
ADSL Per connettere il router alla linea ADSL

Factory Reset

Serve per impostare nuovamente i settaggi di fabbrica. Mentre il router €
connesso (Act led lampeggiante) premere il tasto e attendere per piu di cinque
secondi. Il Led ACT inizia a lampeggiare velocemente, quindi ripremere il
tasto. Il router si riaccendera con la configurazione di default.




Dichiarazioni di Copyright

Marchi Registrati

Istruzioni per la Sicurezza

Garanzia

Copyright © 2002 Tultti i diritti riservati. Questa pubblicazione
contiene informazioni protette da Copyright. Nessuna parte puo
essere riprodotta, trasmessa, trascritta, memorizzata su un
sistema di riproduzione, o tradotta in qualunque lingua senza il
permesso scritto del possessore deo Copyright

| seguenti marchi sono usati in questo documento:

Microsoft & un marchio registrato della Microsoft Corp.
Windows, Windows 95,98, Me, NT, 2000, XP ed Explorer sono
marchi registrati dalla Microsoft Corp.

Apple e Mac OS sono marchi registrati dalla Apple Computer Inc.

Gli altri prodotti possono essere marchi registrati dai loro
rispettivi fabbricanti.

Leggete la guida di installazione prima di montare il router.

- Il router € una complicata apparecchiatura elettronica che pud

essere riparata solo da personale autorizzato e qualificato. Non
provate ad aprire o riparare il router da soli.
Non mettete il router in luoghi umidi, come stanze da bagno.

- Il router dovrebbe essere piazzato in un posto riparato, con

temperature comprese tra +5 e +40 gradi Celsius.
Non esponete il router alla luce diretta del sole od a fonti di calore.

Tenete il package fuori della portata dei bambini.

- Quando vorrete disfarvi del router, seguite le regole locali per il

rispetto e la conservazione dell’ambiente

Garantiamo il prodotto all’acquirente finale da difetti di
lavorazione o materiali per un periodo di tre (3) anni dalla data di
acquisto dal rivenditore. Conservate la vostra ricevuta di
acquisto in un posto sicuro, poiché essa serve come prova
dell'acquisto. Durante il periodo di garanzia, dietro
presentazione della prova di acquisto, qualora il prodotto
presentasse difetti dovuti a difetti di lavorazione e/o componenti
difettosi, noi, a nostra discrezione, ripareremo o rimpiazzeremo i
prodotti od i componenti difettosi, senza addebito per le parti o
per la riparazione, findove noi riteniamo necessario per
ripristinare il prodotto alle sue appropriate condizioni di
funzionamento. Qualunque sostituzione potra venir fatta,
sempre ed esclusivamente a nostra discrezione, sia utilizzando
un prodotto nuovo che ricondizionato con le stesse funzioni e di
uguale valore. La garanzia non ¢ valida se il prodotto & stato
modificato, utilizzato erroneamente, manomesso, danneggiato
da agenti esterni, o sottoposto a condizioni di lavoro anormali.
La garanzia non copre il software incluso o fornito insieme da
altri venditori. | difetti che non influenzano in modo significativo
I'usabilita del prodotto non sono coperti da garanzia. Noi ci
riserviamo il diritto di rivedere il manuale e la documentazione
online e di fare variazioni periodiche al presente manuale senza
obbligo di preavviso o notifica a qualunque persona.




Comunita Europea

Essere un utilizzatore
Registrato

Aggiornamenti del
Firmware & funzioni

Con la presente, dichiariamo che il router rispetta i requisiti
essenziali e le disposizioni riguardanti le direttive R&TTE 99/5/EC.

E’ preferita la registrazione tramite Web. Potete registrare il vostro
router Vigor all’indirizzo http://www.draytek.com.tw . In alternativa,
compilate la scheda di registrazione e speditela all'indirizzo che
trovate nel retro della scheda.

A causa della continua evoluzione della tecnologia ADSL e dei
Router Draytek, tutti i router sono regolarmente aggiornati. Per
favore consultate regolamente il sito Draytek per avere maggiori
informazioni sull’ultimo firmware, strumenti e documentazione.
http:// www.draytek.com.tw




La serie Vigor2600: Guida veloce all'utilizzo

Scopi di questo  Connettere in modo semplice e rapido il router a Internet
capitolo

Verifica dei Controllare che la confezione del router contenga:
componenti
Il Router
1 Guida veloce all'utilizzo con garanzia e scheda di registrazione
1 CD con Manuale Utente dettagliato, firmware e tools di sistema
1 adattatore AC/DC per alimentazione (nero)
1 cavo Ethernet LAN per la connessione ad un computer o hub
1 cavo per linea ADSL (RJ-11 nero)
1 cavo per linea ISDN (RJ-45 nero) solo per Vigor 2600X/
Vigor 2600W
2 antenne esterne solo per Vigor 2600W/Vigor2600We

Verifica del La confezione del router deve contenere tutti questi oggetti.
modello Nel caso qualcuno di essi fosse mancante o danneggiato contattate il vostro
rivenditore o il nostro servizio Customer Care immediatamente.

| router della serie Vigor 2600 possono essere Annex A (ADSL su linea
analogica) oppure Annex B (ADSL su linea ISDN), percio vi preghiamo di
controllare se il router nella confezione risponde alle vostre esigenze. Queste
informazioni sono segnalate sul pannello inferiore del router.

Annex A: si connnette ad una linea analogica POTS

Annex B: si connnette ad una linea digitale ISDN

Draylek Corp.

Model:Vigor2600(Annex B)
http://www.draytek.com.tw
e-mail:support@draytek.com.tw

Power Consumption : 10W(MAX.)

Power Input :5VDC. 2400~2800mA(MIN.)

CEE




Cosa vi deve
fornire
il vostro ISP

Linea ADSL
Dipende dal tipo di router della serie Vigor 2600 che avete scelto; devono

esservi forniti i servizi:

ADSL/POTS: il servizio ADSL deve essere attivato sulla vostra linea telefonica
POTS analogica (Annex A)

ADSL/ISDN: il servizio ADSL deve essere attivato sulla vostra linea telefonica
ISDN (Annex B)

Parametri DSL

Il vostro ISP deve fornirvi almeno queste informazioni:

1. 1 VPI/VCI del virtual channel da utilizzare sulla linea DSL

2. Protocolli: PPPoE, PPPoA, o MPoA (RFC 1483/2684)

3. Metodo di incapsulation: LLC/SNAP o VCMUX

4. Metodo di modulazione: T1.413, Gllite, G.DMT
(La serie Vigor 2600 fornisce la modalita multimode che individua
automaticamente la modulazione)




Dray'I'ek Router Web Configurator Drachk Router Web Configurator

> Quick Setup > Internet Access Setup << Main Menu

Quick Setup> Internet Access Setup Hain Henu
MPOA (RFC1483/2684) Mod
o e PPPOE / PPPoA Glient Mode <<Back
MPOA (RFC1483/2684) @ Enable € Disable WAN IP Network Settings
Encapsulation 7453 Bridged 1P (PoE) <]| © Obtain an IP address automatically PPPOE/PPPOA Client @ Enable € Disable | ISP Access Setup
out [Vigorz500 = 1SP Name Finet
DSL Modem Settings > DSL Modem Settings Username DrayTek
ver pe 3 4% Bs password
? P T — vPL 3 ¥} Always on
Modulation GOMT 5255 255.0 Encapsulating Type LLC/SNAP ¥ Idle Timeout second(s
teway IP Address — protocol [FrreE =] sScheduler (1-15)
RIP Protocol
I ERableIP Modulation GOMT ] :

VPN/VCI = 0/33
Protocollo = PPPoA
Metodo di encapsulation = G.DMT

Nome utente/Password
Solo per utenti in modalita PPPoE/PPPoA

Indirizzo IP fisso/Maschera di sottorete/Indirizzo Ip del Gateway

Solo per utenti in modalita MPoA. Alcuni ISP utilizzano il metodo DHCP per
fornire I'indirizzo IP a utenti in modalita MPoA, in modo tale che questi utenti
non necessitino dell'indirizzo IP fisso.

Se non disponete di queste informazioni in dettaglio contattate il vostro ISP
per reperirle.

Cosa dovete Rete locale

avere Voi
Per utilizzare le porte Ethernet avete bisogno di :
Un PC con una card Ethernet installata.

Protocollo TCP/IP

Riguardo al TCP/IP il vostro Pc puo settare sia I'lP statico o il DHCP per
richiedere I'IP al router. |l gateway di default del router &€ 192.168.1.x per il
vostro Pc.

Un browser per il Web
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Collegamenti Porta Ethernet (tra il router e il PC), porta DSL e porta di alimentazione come
raffigurato sotto:

Internet

ADSL
linebox

Internet

11




Strumenti per
l'installazione
del router

Accensione
del router

Connessione
del Router

Password

Nel Cd all'interno della confezione troverete questi tool di installazione:
"Guida veloce all'installazione", " Programma di aggiornamento del firmware"
e "TFTP client".

| sistemi operativi supportati sono Windows, Mac OS 8/9 e Mac OS X. Inoltre
troverete anche il "Syslog tool" per il sistema Windows. Per i modelli Vigor
2600X e Vigor 2600W & fornito un programma TA virtuale per I'utilizzo di AP
ISDN.

Quando tutti i passi percedenti sono stati compiuti accendete il Router. Dopo
averlo acceso il LED "ACT" e la porta LAN corrispondente si illumineranno.
Se i LED non si accendono correttamente fate riferimento alla sezione A,
"Risoluzione dei problemi" per ulteriori informazioni.

Se il Pc é settato per ricevere l'indirizzo IP automaticamente
(raccomandiamo questa impostazione), potete utilizzare Windows
winipcfg.exe o ipconfig.exe per verificare se ha ricevuto l'indirizzo Ip dal
router. Se questo non succede spegnete il pc e riaccendetelo, assicurandovi
che abbia ottenuto l'indirizzo Ip dal router.

Potete quindi utilizzare la "Guida veloce all'installazione" per configurare il
router o connetterlo tramite browser Web direttamente. L'IP di default del
router &€ 198.168.1.1.

Bihttn:/)192.168.1.1/ - Micrasoft Internet Explarer

Elle  EdE Wiew
dback ~ = - (@D 2] | QSeach Gdfavaies HHstor |Eh- S
pairess [ neep 12,156,110

ortes  [ools  Hep

BRI

DrayTek Router Web Configurator

o togel + Vigai2B00 annex A
o Firmware Version V2.2

o Bulld Date/Time Thu Aug 22 15:7:47.68 2002
o LAN MAC Address  : 00-60-7F-036AE4

Setup Main Menu

DrayTek Cop

Basic Setup {Setup First) Quick Setup

>» Administrator Pagsword Setup

: >> Internet A Setup
»» LAN TOP/IP ang DHOP Setup fitermet Access Sety

Advanced Setup
>» Dynamic DNS Setua
>> Call Schedule Sefup

System Management
>> Online Status
>> WP Connection Managemert.

s Canfeurtion Rarkin [ Bectos

Non c'é password di default. Potete premere OK per andare avanti.

Enter Network Password 20

n'j)’> Flease type your user hame and password.
Site: 19216811

Realm Login to the Router wWeb Configurator

User Mame |

Password |

™ Save this password in your password list

()8 | Cancel

12




Ingresso nel Superato il form per la password vi verra visualizzato il menu principale del
menu del router router:
(Esempio: Vigor 2600)

DFGYTek Router Web Configurator

o Model
Setup Main Menu « Firmwa
DrayTek Corp o BuildD p 39.6 2002
2 o LANMAC Address : 00-50-7F-00-0

Basic Setup (Setup First) Quick Setup
> Administrator Password Setup >> Internet Access Setup
>> LAN TCP/IP and DHCP Setup

Advanced Setup System Management
> Dynamic DNS Setup >> Online Status
>> Call Schedule Setup >> YPN Connection Management
>> NAT Setup >> Configuration Backup / Restoration
>> RADIUS Setup >> Syslog Setup
>> Static Route Setup >> Time Setup
>> |P Filter/Firewall Setup >> Management Setup
>> VPN and Remote Access Setup >> Diagnostic Tools

>> Reboot System
>> Firmware Upgrade (TFTP Server)

Settaggio dei Cliccate su "Internet Access Setup” nel menu sulla destra.

parametri DSL Troverete due scelte: PPPoE/PPPoA e MPoA (RFC 1483/2684).
Potete quindi inserire i settaggi nel menu a seconda del protocollo
assegnatovi dall'ISP.

DI‘GYTEk Router Web Configurator

> Quick Setup > Internet Access Setup << Main Menu
Select the Internet Access Mode:
DSL Modem Internet Access

>> PPPoE / PPP0A
>> MPoA (RFC1483/2684)

13




Per utenti Inserite il vostro username, password e parametri DSL assegnati dal
PPPoE/PPPoA vostro ISP.

Se volete stare connessi a Internet per tutto il tempo di accensione del router
scegliete I'opzione "Always on"

DFGYTek Router Web Configurator

> Quick Setup> Internet Access Setup <<Main Menu

PPPOE / PPPoA Client Mode ==Back

PPPOE/PPPoA Client & Enable ¢ Disable |ISP Access Setup

ISP Name [AiNet
DSL Modem Settings Username DrayTek

WCI |35 rd ,—
N B lways On

Encapsulating Type LLC/SNAP ¥ Idle Timeout second(s)
Protocol PPPoE .] Scheduler (1-15)

Modulation G.OMT v , f )

Per utenti MPoA

Inserite l'indirizzo IP WAN a voi assegnato (o abilitate il client DHCP per
(RFC 1483/2684)

recuperare |'lP dal vostro ISP) e inserite i parametri DSL che vi sono stati forniti
dall'ISP.

DrayTek Router Web Configurator

> Quick Setup > Internet Access Setup << Main Menu

MPoA (RFC1483/2684) Mode

<< Back
MPOA (RFC1483/2684) & Enable ¢ Disable WAN IP Network Settings
Py ¢ ;
Encapsulation [1283 Bridged IP (PoE) =] | © ObtainanIP address automatically
Router Name  |Vigor2600 *
DSL Modem Settings EE"‘:"H NEIH;E‘f = &
: Required for some I1SPs
Vel 34 ¢ Specify an IP address
VPRI o IP Address 0.0.0.0
Modulation GDMT  ~ Subnet Mask [255.255.255.0
Gateway IP Address
RIP Protocol
I Enable RIP

14




Rilevamento Potete anche usare questa funzione per rilevare il settaggio ATM/DSL. Seguite

automatico del le istruzioni operative. Se il vostro paese non € incluso nella lista, potrebbe
settaggio essere necessario piu’ tempo per il rilevamento.

ATM/DSL

Navigare in Quando i passi precedenti saranno completati sarete in grado di navigare in
Internet Internet. Potrete anche monitorare le condizioni della connessione attraverso

le funzioni di gestione del router.

(esempio: Vigor2600)

DrayTek Router Web Configurator

> System Management > Online Status << Main Menu

System Status
System Uptime: 0:1:45
LAN Status
IP Address TX Packets RX Packets
192.168.1.1 380 295
WAN Status GW IP Addr 61.224,112.254 >> Drop PPPoE/PPPoA

Mode IP Address TX Packets TX Rate RX Packets RX Rate Up Time
PPPOE £1.224.112,148 2

10 22 0:00:01

ADSL Information (ADSL Firmwa

Version : 40e2he2d)

ATM Statistics TX Blocks RX Blocks Corrected Blocks Uncorrected Blocks

231288 231081 58581 0

ADSL Status Mode State Up Speed Down Speed  SNR Margin Loop Att.
G.DMT SHOWTIME 64000 512000 11.0 25.5

Settaggio della Il settaggio wireless si riferisce esclusivamente ai modelli Vigor2600W e
LAN Wireless Vigor2600We.

.

Pracccs. w ==

Vigor Router NoteBook

Se volete connettere i vostri dispositivi wireless al Vigor2600W o Vigor2600We,
dovrete prima configurare il router.
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Interfaccia LAN
Wireless

Il Vigor2600W ed il Vigor 2600We sono equipaggiati con un’interfaccia LAN
wireless compatibile con il protocollo IEEE 802.11b ad 11Mbps. Questa
funzionalita abilita parecchi utenti mobili ad accedere simultaneamente alla

LAN o ad Internet.

> Basic Setup > Wireless LAN Setup

Router Web Configurator

<< Main Menu

Wireless LAN Infomation << Back

MAC Address 00-06-ab-00-23-1d
Freguency Domain Europs

Detailed Settings

>5 G
== WEP Settings
== Access Control

Copyright {c) 2002, DrayTek Corp. All Rights Reserved.

Il Frequency Domain & settato per 'Europa e l'indirizzo MAC verra visualizzato

come sulla figura sopra.

Cliccate su General Settings, dovreste configurare I'SSID ed il canale
wireless.

Router Web Configurator
> Basic Se'h.p »Wireless LAN Setup > General Setlings

<< Main Manu

General Setting { IEEE B02.01 )

¥ Enabls Wiiralzasa LAk

eduler (1-15) |1| |2 |3 |“

=y [achengz

Channal : | Channel &, 2437hHz |

™ Hida 5510

S50 ;

witeless LAR Senice Set 10,

Hide 5510 :

the scanning tool can't resd the S5I0 whan sniffing radio.
Channel :

Select the fequancy channel of wiralass LAM.

Carcel I QK

Scheduler: potete settare il dispositivo wireless in modo che funzioni ad
intervalli prestabiliti. Potete scegliere 4 programmagzioni: schedule1,
schedule2, schedule3 e schedule4. |l settaggio di default & quello predefinito.
Potete settare gli intervalli sotto Advanced setup >>Call Schedule Setup. (Fate

riferimento al manuale incluso nel CD allegato)
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Sicurezza WEP
dell’interfaccia
LAN

SSID (Service Set Identification): Per abilitare una stazione PC ad accedere
all'interfaccia LAN Wireless, dovrete settare il SSID con lo stesso settaggio
della wireless card della stazione PC. Il settaggio predefinito SSID & quello
segnalato con “default”.

Channel: Serve a selezionare un canale wireless sul Vigor2600W/2600We. I
canale predefinito € il canale 6.

Hide SSID: Abilitando questa funzione viene nascosto I'SSID. Viene usato per
evitare che stazioni wireless non autorizzate cerchino di “sniffare” il canale
radio

Criptaggio WEP:

Per migliorare la sicurezza e la privacy della vostra LAN Wireless € possibile
usare la funzione di Criptaggio WEP. Tale funzione cripta ogni pacchetto
trasmesso via radio usando una delle chiavi inserite all’interno di questo
pannello. E’ possibile selezionare dal menu a tendina un criptaggio WEP a 64
oppure 128 bit. Si possono inserire 4 chiavi sia ASCII che esadecimali.

DrayTek Router Web Configurator

> Basic Setup > Wireless LAN Setup > WEP Settings << Main Menu
WEP Settings << Back
WEP Encryption |Disab\e ;I
Use WEP Key
Greytl: |
Ckey2: [
e R
€ ey 4 I”m““”*

For 64 hit WEP key
Type & ASCH character or 10 Hexadecimal digits leading
by "0x", for example "AB312" or "0x4142333132"

For 128 bit WEP key

Type 13 ASCH character or 28 Hexadecimal digits
leading by "0x", for exarple "0123456789abe" ar
"0x30313233343536373539414243"

Cancel oK

Disable: Disabilita la funzione di criptaggio WEP

WEP 64 Bit: Per chiavi Wep a 64 bit, si possono inserire 5 caratteri
ASCIl,oppure 10 esadecimali con in testa Ox.

WEP 128 Bit: per chiavi a 128 bit, ossia 13 caratteri ASCIl oppure 26

esadecimali a partire da 0x. Per esempio, ABCDEFGHIJKLM oppure
0x4142434445464748494A4B4C4D.
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Controllo
dell’Accesso
dell’Interfaccia
LAN Wireless

Come ulteriore sicurezza per I'accesso wireless, I’ Access Control permette
di limitare i diritti di accesso al network ad indirizzi LAN MAC di stazioni
predefinite. Solo gli indirizzi MAC che sono stati configurati potranno
accedere all’ interfaccia LAN wireless del router.

DrayTek Router Web Configurator
> Basic Setup > Wireless LAN Setup > Access Control << Main Menu
Access Control << Back

™ Enable Access Contral
Index MAC Address

OO0 0000

Add | Pemuvel Edit | Cancel |

Note
Add or remove the wireless user's MAC address to accept or deny
the access to the netwark

Clear All Ok |

Copyright {c) 2002, DrayTek Corp. All Rights Reserved.

Enable Access Control: Abilitate la funzione Enable Access Control per
attivare la funzione di controllo degli indirizzi MAC.

MAC Address: contiene gli indirizzi MAC che sono abilitati al’accesso, che
possono essere aggiunti, editati o cancellati da detta lista

ADD: Per aggiungere un indirizzo MAC alla lista

Edit: Per editare l'indirizzo Mac selezionato nella lista.

Cancel: Per cancellare il setup del controllo degli indirizzi MAC
Clean All: Per cancellare tutti gli indirizzi MAC contenuti nella lista

OK: Per salvare la lista degli indirizzi MAC abilitati
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Soluzione dei problemi per la mancata
connessione ad Internet

Verifica Verificate che I'alimentazione e la linea LAN siano connesse correttamente.
dell’'hardware Dopo l'accensione del router il LED "ACT" lampeggera per un secondo e la
porta LAN corrispondente si illuminera.

Y 2%, —=—  DrayTek

Potete pingare il
router dal vostro
PC?

Internet

ADSL
linebox

(internal gateway)
192.168.1.1

192.168.1.8
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Il gateway Ip di default del router &€ 198.168.1.1.
Controllate se potete pingare il router correttamente.

Per Windows

Command Prompt .

icrosoft Windows KP 5.1.26801

[Ue n
(C> Copyright 1985-2881 Microsoft Corp.

:\Documents and Settings\samhu’>ping 192.168.1.1

TTL=255
TTL=255
TTL=255
time<ims TTL=255

-168.1.1:
s: Sent = 4, Received = 4, Lost = @ (Bx loss).
Approximate round trip tim in milli-secon
Minimum = @Bms, Maximum = Bms, Average

:\Documents and Settings\samhu>_

Per Mac (Terminal)

usr/bin/login {ttypl)

Welcome to Darwin!

[localhost:~] draytek® ping 192.168.1.1
|PING 192.168.1.1 {192.165.1.1): 56 data bytes

&4 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=A ttl=255 time=1.494 ms
| 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_segq=1 ttl=255 time=0.529 ms
54 bytes from 192.165.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=A.532 ms
c64 bytes from 192.165.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.529 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=A.521 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=255 time=A.526 ms
AL

——- 192.168.1.1 ping statistics --—-

6 packets transmitted, & pockets received, 8% packet loss
Iround—trip mindavg/max = B.521/8.688/1.494 ms

[localhost:~] draytek® D

DVSTENTMELETELETTGES

In caso di non riuscita verificate I'indirizzo Ip del vostro PC. Suggeriamo di
settare "seleziona l'indirizzo IP automaticamente”.
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Per Utenti Win 98/Me

1. Entrare nel Pannello di controllo e

cliccare due volte su "Rete".

2. Scegliere "TCP/IP" dal dispositivo LAN e
premere "Proprieta".

EE  [rS—— 1
Fle Edit Wiew Go Favoites Hslp T 7 | | I
i = S onhgurabion | |dentification | Access Contal
. > _ [H ‘ 4 B 3 ‘
Bank SGrET 1] Cut C Past= . ;
- o e on = The folowing network components are installed:
Address I&’l Caniral Panel j v p
= = — & PPP ower ATM [miniport) -5 DrayTek USB ADSL Modem [;I
= T ; ﬂ 4 PPP over ATM [miniport) -> PPP over ATH [protocol)
ine Dizplay Forts Game g
ﬁﬂ Corirollers 4 PPP over ATM [protocal] -» DrapT ek USE ADSL Modem|
Y TCRAR > D-Link DFE-B *C| Fast Ethernet Adapter |
Control 94 5% = 4 TLPAP - Diak Up Adapter -|
Panel we  Mulimedin  Network  MVIDI riew < | r
Deskiop Ma...
Use the ¥ a = ;
il @ @ \g\ g; Audd | Remove Toperties
Contral .
Fanel to niters FE‘;ZE{P"E‘ Founds Syetem Primary Metwark Logar:
i s : :
5; [,s,-ona 5 Client for Microgoft Netwaorks j
computer, i =
14 | » 4 » =
FEile and Print Sharing...
| |g 4y Computer S
Diescription
TCP/IF is the: protocol wou use to connect to the [ntemet and
wide-area networls

Ok Cancel

3.Scegliere "Ottenere un indirizzo IP automaticamente”.

Configuration | Ideniification | Access Control |

The following netvark components ane instaled:

5 TCPAP - DiglUp Adapter

[« |

bdd.. | Fiemove | o

Frimary Metwark Logon:

Client for Microgoft Netwarks

Eile and Print Sharing.. |

Diescription

TCP/IF is the protocol pou uze ko connect to the Intemet and
wide-area networks

Ok Cancel
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Per Utenti Win 2000

1. Entrare nel Pannello di controllo e cliccare due

volte su "Rete e connessioni dial-up".

Ll -0x
Fle Edt View Favortes Tooks Help E
] Asearch -Folders  $History X ) g
Address ¥ Control Panel v PG
: — )
s LI
Accessibilty  AddfRs ative  DatefTime Display
Control Panel Optior
Network and Dial-up N// ‘4’}' @
Connections =,
Connects to other computers, Fax Keyboard
networks, and the Internet Options
Yy
Licensing Power Options Printers
Regional Scanners and  Scheduled  Sounds and Symantec System
Options Cameras Tasks Multimedia LiveUpdate
Connects to other computers, networks, and the Internet ! ! = My Computer
2. Cliccare sul tasto destro del mouse su
n H n H
Connessione area locale" e scegliere
n H by )
Proprieta".
1 Metwork and Dial-up Connactions =100 x|

| Fle Edt View Favories Tods Advanced  Felp
| sEak - = - E] | Qseach ChFolders sy |05 B X ey | 2
| Address |Iﬂ Metwork and Dial-up Cornactiors j e
R I I

== = £

i Make Mews Diszhle:
Network and Dial- el Status
up Connections Creara shartrur
Delske:

Local Area Connection i

Type: LAH Connection

Status; Enabled

D-Link DFE-3074 PC] Fast =l

{5 bisplays te properties of the selected connection.

4. Selezionare "Ottieni un indirizzo IP

automaticamente”

21x

Internet Protocol (TCP/IP) Prop

General ]
‘You can get |P settings assigned automatically if your netwark supparts

this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for
the appropriate P settings.

& Dbtain an IP address automatically

" Use the following IP address:

@ (Obtain DNS server address automatically

" Use the following DNS server addresses:

——
——

Advanced...
OK I

Cancel |
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3. Scegliere "TCP/IP" e premere "Proprieta"

LAN Properties

General I Sharing ]

Connect using:

’ 23 D-Link DFE-530T FCI Fast Ethernet Adapter [Rev B)

Components checked are used by this connection:
=

v ™ Metwork Moritor Driver
v/ 7§~ NetBEUI Protocal
¥§" Intemet Protocol (TCPAP)

& 1l
4| | »
Install... Uninstall | Properties |
Description
Allowes your computer to access resources on a Microsoft
network.
¥ Show icon in taskbar when connected
oK Cancel




Per Utenti XP

1. Entrare nel Pannello di controllo e cliccare due 4. Selezionare "Ottieni un indirizzo IP

volte su " Connessioni di rete" automaticamente”
Flo £t Vew Favortes Toos Hebp »
€ D B P e [ raes Internet Protocol (TICPLIP] Properties
Address ( Control Panel —_—
General | Alemate Configuration
€ cworn 5N Pick a category
| B swechto Classicview ‘You can get [P settings assighed automatically if your network. supports
& 4 g T e v this capability. Otherwise, you need to ask your network. administrator for
See Also £

the appropriate [P settings.
R Windows Update. -2
@) Help and suppert ' Network and Internet Connections W ger accounts

{+) Dbtain an IP address automatically
| r Add or Remove Programs et 1 Use the following IP address:

B\ 1)) Sounds,Speech, and Audio Devices Accessibilty Options

-' Performance and Maintenance

(%) Obtain DNS server address automatically
{1 Use the following DNS server addiesses:

2. Cliccare l'icona LAN e scegliere "Proprieta”

"% Metwark Connections
Fi= Edt  Mew  Favorbes  Tocks Adverced  Help

eﬂ:k- O II ,O.s“ch iy e | - [ oK ][ Cancel ]

Adrhess [, sbwork Cornectiars v B
) e 3. Scegliere "TCP/IP" e premere "Proprieta"
p ;:::‘:::M Bl L cr Haghs Speed Intermet - [LAN Properties E]@

device:
&, Repar this cormecion
m[l Renzma this carnestion

Disable General | Authentication = Advanced

W Wi staus of this :‘m .
cornection par Connect using:
[d] Change seklings of thi Bridgs Connemions R
i T #8 D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethenet Adapter (rev.B)

Dakete

i

> This connection uses the following items:

481 005 Packet Scheduler ~
W 5= Network Monitor Driver
5= Internet Protocol (TCPAR)

Other Places
@ oniol Panel

v
£ >
[ Ingtall... ] [ Uninstall I [ Properties
Description
Allows your computer to access resources on a Microsoft
network.
Show icon in notification area when connected
0K ] [ Cancel
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Per Utenti Mac

0S9.x

Per Utenti Mac
OSX

Pannello di controllo > TCP/IP

O TCP/IP (Default)
Connect via: | Ethernet 2]

— Setup
Configure: [ Using DHCP Server iJ
DHCP Client ID: | |

IP Address: 192.168.1.10
Subnet mask: 255.255.255.0

Router address: 192.168.1.1

Search domains :

MName server addr.:  192.168.1.1

Preferenze di sistema > Rete

Network
El & . A
Show All Displays Sound Network Startup Disk
E : pren |
Location:  Untitled :
= — v
Show:  Built-in Ethernet :

TCP/IP f’ PPPoE [ “AppleTalk \ “Proxies |

Configure:  Using DHCP K3

Domain Name Servers (Optional)

IP Address: 192.168.1.10
(Provided by DHCP Server)

Subnet Mask: 255.255.255.0

Router: 192.168.1.1 ‘Search Domains (Optional).

DHCP Client ID:
(Optional)

Example: apple.com, earthlink.net
Ethernet Address: 00:30:65:84:00:4c

n)

Click the lock to prevent further changes.
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Verifica Connettetvi al configuratore Web del router.
correttezza dei
parametri DSL/ISP (Esempio: Vigor 2600)

DrayTek Router Web Configurator
o Model Wigor2600
Se‘tup Main Menu e Firmware Version v2.1lb
DrayTek Corp o Build Date/Time Thu Apr 11 19:19:39.6 2002
o LAN MAC Address : 00-50-7F-00-00-00
Basic Setup (Setup First) Quick Setup
>> Administrator Password Setup >> Internet Access Setup
>> LAN TCP/IP and DHCP Setup
Advanced Setup System Management
>> Dynamic DNS Setup >> Online Status
>> Call Schedule Setup >> VPN Connection Management
>> NAT Setup >> Configuration Backup / Restoration
>> RADIUS Setup >> Syslog Setup
>> Static Route Setup >> Time Setup
>> |P Filter/Firewall Setup >> Management Setup
>> VPN and Remote Access Setup >> Diagnostic Tools
>> Reboot System
>> Firmware Upgrade (TFTP Server)

Verificate che il settaggio DSL sia corretto (Per utenti MPoA fate riferimento
alle informazioni a pagina 24)

- Modalita modulazione VPI/VCI:

T1.413, G Lite, G.DMT, Multi-mode

DrayTek

> Quick Setup> Internet Access Setup << Main Menu

uter Web Configuratoer

PPPOE / PPPOA Client Mode <<Back

PPPOE/PPPoA Client () Enable (O Disable ISP Access Setup

ISP Name
DSL Viodem Settings USerneine
Vel 0 Password
4L J [C always On
Encapsulating Type WO MUY~ Idle Timeout 180 socandis)
Frotocol Scheduler {1-15)

1 » ,

Modulation

Mulimode
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- Modalita encapsulation: VCMUX o LLC/SNAP

Router Web Configurator

> Quick Setup> Internet Access Setup <<Main Menu

PPPOE / PPPoA Client Mode

<<Back
PPPOE/PPPoA Client () Enable () Disable ISP Access Setup
ISP Name
DSL Modem Settings Username
vCl 0 Password
VPI i O always on
Encapsulating Type VCMUX v Idle Timeout 180 second(s)
| WC MUK Scheduler {1-15)
Prot: |
rotese LLC/SNAP
Modulation T1.413 ¥ £ 2 <

Per utenti PPPoE/PPPOoA verificate la correttezza di username e password
forniti dall'lSP.

Router Web Configurator

|
> Quick Setup> Internet Access Setup <<Main Menu ‘

PPPoOE / PPPoA Client Mode <<Back
PPPOE/PPPOA Client & Enable ¢ Disable | ISP Access Setup
ISP Name [Ainet
DSL Modem Settings Username DrayTek
et 35 Password
YPI B W | always On
Encapsulating Type LLC/SNAP » Idle Timeout second(s)
Protocol PPPeE > Scheduler {1-15)
Modulation G.DMT - , ) ) I

26




Per utenti in modalita MPoA (RFC 1483/2684) verificate se € settato il Gateway
WAN IP/ Namemask o se I'lsp richiede I'uso del client DHCP per ottenere
l'indirizzo IP WAN.

DrayTek Router Web Configurator

> Quick Setup > Internet Access Setup << Main Menu
MPoA (RFC1483/2684) Mode << Back
MPoA (RFC1483/2684) & Enable ¢ Disable WAN IP Network Settings

« i :
Encapsulation I 1483 Bridged IP (IPoE) LI Obtain an IP address automatically

Router Name |Vigor2600 *
DSL Modem Settings E)(””a”" NS"’;BF e

: Required for some ISPs

vl £ © Specify an IP address
KB o0 1P Address o000
Modulation G.DMT - Subnet Mask |255.255.265.0

Gateway IP Address

RIP Protocol

™ Enable RIP
Verifica dello E' possibile verificare lo stato della linea DSL tramite il monitoraggio dello stato.
stato DSL
(Esempio: Vigor 2600)
DrayTek Router Web Configurator
> System Management > Online Status << Main Menu
System Status
System Uptime: 0:1:45
LAN Status
IP Address TX Packets RX Packets
192.168.1.1 380 295
WAN Status GW IP Addr 61.224,112.254 >> Drop PPPoE/PPPoA
Mode IP Address  TX Packets TX Rate RX Packets RX Rate Up Time
PPPOE 61.224.112.148 8 38 10 22 0:00:01
ADSL Information (ADSL Firmware Version : 40e2be2d)
ATM Statistics TX Blocks RX Blocks Corrected Blocks Uncorrected Blocks
23 231081 55581 0
ADSL Status Mode State Up Speed Down Speed  SNR Margin Loop Att.
G.DMT SHOWTIME 64000 512000 11.0 25.5
Report al Se i settaggi del router sono corretti e il vostro PC sulla LAN riesce a dialogare
p:fsc:)naale con il router ma non riuscite a connettervi a Internet con ADSL potrebbero

esserci dei settaggi errati su DSL (es: VPI, VCI, modulazione, ecc.). Vi
preghiamo di contattare il vostro ISP per aiutarvi nella configurazione.

Se il router non funziona correttamente contattate il vostro rivenditore per
avere supporto.

Per ulteriori informazioni conttatateci a questo indirizzo:
support@draytek.com.tw

responsabile in
caso di mancato
funzionamento
del router
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